ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Корпус GR2018 предназначен для сборки любительских цифровых и аналоговых металлоискателей любого типа.
Установка основной платы прибора возможна как «в крышку корпуса», так и «в  основную часть корпуса». Крепления плат для обоих типов установки отличаются.
Для самостоятельной разводки платы прилагается два файла с контурами плат и посадочными отверстиями «плата_в_корпус.dxf» и «плата_в_кришку.dxf». Файлы открываются в Autocad, импортируются в DipTrace, AltiumDesigner и другие трассировщики плат.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
В корпусе есть батарейный отсек, закрываемый внешней крышечкой, для двух LiON батарей типоразмера 18650 без плат защиты. Цель подобного решения – полностью автономный блок прибора, без каких либо подключений кабелями к внешним источникам питания, удобство в замене питающих элементов, общая «гибкость» в конструктиве прибора.
В батарейном отсеке установлена контактная группа. ВНИМАНИЕ!!! Контактная группа имеет антикорозионное цинковое покрытие. Внутри корпуса есть 4 вывода, с которых это покрытие перед пайкой нужно снять наждачной бумагой.
Батареи в отсеке «сидят» плотно. Рекомендуем подложить под батареи полосу шелковой оформительной ленты – таким образом батареи будет легко извлечь из отсека не применяя «подковыривания» отверткой или ножом. Смотрите фото ниже.
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Особое внимание обратить на открывание аккумуляторного отсека. НЕ ТЯНИТЕ ЗА ЗАЩЕЛКУ ВЕРТИКАЛЬНО – СЛОМАЕТЕ!!! Необходимо полностью прижать «язычок» защелки по направлению к верхней части корпуса (движение 1 на фото) , и потом поднять крышку (движение 2 на фото). Если пальцы рук не достаточно «музыкальны» - можно применить маленькую плоскую отвертку или НЕ ОСТРЫЙ НОЖ. Если все же ПОЛУЧИЛОСЬ сломать – используйте вторую крышку из комплекта поставки. Если сломали и ее – покупаете новую крышку за 20грн у нас 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ОТСЕКА АКБ в последовательности СЛЕВА-НАПРАВО, СВЕРХУ-ВНИЗ
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Хотим обратить внимание что открывание кришки в отрицательную температуру (пластики становятся хрупкими) следует призводить с двойной аккуратностью.
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В корпусе есть подготовленное место для установки динамика диаметром 40мм.
Снизу корпуса есть «платформа» для установки на нее крепления блока прибора к штанге.
На внешней стороне передней панели есть место под шильд (прибора) файл очертания шильда «передняя_панель.dxf», можно импортировать в CorelDraw для изготовления дизайн-макета.
Корпус отлит из ударопрочного полистирола УПМ по методу литье под давлением на ТПА.
В ближайшее время корпус будет оснащен аксессуаром «крепление к штанге», а также платами под популярные любительские металлоискатели.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
· Корпус GR2018 основная часть с установленными контактами + крышка – 1шт
· Крышка отсека АКБ – 2шт
· Саморезы крепления крышки к основной части – 4шт
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